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Pitkäikäinen
rakenne

Tarkkaan
ohjattavissa

Polttoainetta ja
muita resursseja
säästävä

Parempi
sadonkorjuun laatu

Keiler 2 RK22 -mallissa koko työhydrauliikka 
on uudistettu, jotta tulokseksi on saatu 
kevyellä kosketuksella toimiva kaikkien 

KORKEAMMAN TASON HYDRAULIIKKAKONSEPTI
Kaikkien puhdistuselementtien, hihnojen ja ketjujen täyshydraulinen käyttövoima. 
Elektronisesti säädeltävä kuorman tunnistava työhydrauliikka.

Ainutlaatuiset tekniset ominaisuudet kaikissa
traktorin vetämissä lisälaitteissa

Koneen täyshydraulisen
käyttövoiman edut

 �Kaikkiin käyttökoneistoihin on 
liitetty aksiaalimäntäpumppu, jolla 
on säädettävä syrjäytystilavuus

 �Kaikki puhdistusyksiköt säilyttävät 
ihanteellisen kierroslukunsa 
tappiakselin kierrosluvusta 
riippumatta

 �Kaikkien puhdistusyksiköiden 
kierrosluku on säädettävissä 
portaattomasti

 �Alennetut moottorin kierrosluvut 
johtavat polttoainesäästöihin ja 
resurssien säästämiseen

 �Käyttöturvallisuutta tehostaa 
seulakuljetin 1, jonka suunta on 
käännettävissä, ja nostoketju

 �Suuntaa vaihtava multahihna 
ohjaa maa-aineksen suoraan 
seulaketjuun 2, samalla 
oikeanpuoleisen poistokuilun 
toiminta säilyy ennallaan 
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koneistojen ja toimintojen ohjaus sekä 
suurempi käyttövoima. Ainutlaatuisia 
teknisiä ominaisuuksia Keiler 2 -mallin 
kaikissa traktorin vetämissä lisälaitteissa ovat 
kaikkien erottelujärjestelmien, hihnojen ja 
ketjujen täyshydraulinen käyttökoneisto 
sekä elektronisesti säädettävä kuorman 
tunnistava työhydrauliikka.
Tämä pitkäikäinen rakenne on tarkkaan 
ohjattavissa, ja se mahdollistaa paremman 
laadun sadonkorjuussa säästäen samalla 
polttoainetta ja muita resursseja.
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Elektroninen KUORMANTUNNISTUSJÄRJESTELMÄ

Toinen aksiaalimäntäpumppu toimii ympäri kiertävän sormikamman 
(UFK) käyttökoneiston ja Igel-laitteen 1 poistovalssien syöttöpumppuna. 
Tämä on erittäin merkittävä etu, jolla saadaan lisättyä tehoa 
paremmalla erottelulla ja tuotettua selvästi enemmän käyttötehoa 
puhdistushihnaan 1. Lisäksi Igel-laitteen 1 poistovalssien nopeus 
voidaan säätää erillään Igel-laitteen 1 nopeudesta.
Nyt työhydrauliikasta vastaavat luotettavasti yhteensä 6 tai vetävien 
pyörien kanssa 7 säädettävää aksiaalimäntäpumppua. Tavanomaisilla 
koneistokonsepteilla varustettuihin malleihin verrattuna Keiler 2 RK22 
vakuuttaa entistä paremmalla energiatehokkuudellaan, alhaisemmalla 
polttoaineenkulutuksellaan ja hiljaisemmilla käyttöäänillään.
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Traktorin hydrauliikka tuottaa 
perunannostokoneeseen vain silloin öljyä, 
kun tämän hydraulinen teho sitä vaatii. 
Elektroninen kuormantunnistusjärjestelmä 
säätelee määrää tarpeen mukaan.

Perinteisiin kuormantunnistusjärjestelmiin 
verrattuna traktorin hydraulipaineen älykäs, 
toiminnoista riippuvainen säätely minimoi 
hydraulijärjestelmässä esiintyvät heilahtelut 
– näin käyttötoimintojen tarkkuutta ja 
ohjattavuutta on saatu parannettua 
huomattavasti. Traktorin alennettu 

moottorin kierrosluku säästää polttoainetta 
ja muita resursseja.
Hydrauliikkajärjestelmää voidaan mukauttaa 
yksilöllisesti erilaisilla ominaiskäyrillä 
lisälaitteiden ja työprosessin asettamiin 
erilaisiin vaatimuksiin sopivaksi.

1 Yhteys traktoriin
2 Voimanottoakseli
3 Power-Byond-liitännät kuormantunnistusjärjestelmän ohjausjohdolla, kytketty traktoriin
4 Aksiaalimäntäpumput kaikkia käyttökoneistoja varten
5 Elektronisesti säädeltävä kuorman tunnistava työhydrauliikka

1 Voimanottoakseli
2 �Aksiaalimäntäpumput kaikkia 

käyttökoneistoja varten
3 Kuorman tunnistava työhydrauliikka

Edelliseen malliin verrattuna täyshydraulinen 
käyttökoneisto on varustettu kahdella 
ylimääräisellä aksiaalimäntäpumpulla. 
Tällöin hammaspyöräpumppu on korvattu 
kiinnityskohdan käyttökoneistojen 
aksiaalimäntäpumpulla. Tämä koskee 
kiekkovantaan käyttökoneistoa 
sekä saattomattoa ja nostoakselia 
karhonnostolaitteen yhteydessä.
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Edelleen kehitetty etujen saamiseksi:
 Selvästi herkempi ohjaus
 Vähemmän kulumista
 Parempi tehokkuus

Tunnustuksena annettu:
German Innovation Award



Päätelaite Käyttö
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Tumma näyttötila säästää 
silmiin kohdistuvaa rasitusta

Selkeä puurakenne helpottaa 
navigointia – näin vältetään 
tarpeettomat napautukset

Hahmottamisen helpottamiseksi 
kaikki säädettävät 
puhdistusyksiköt on ympäröity 
yhdenmukaisesti ja korostettu 
värillä

Selkeä ja intuitiivinen käyttötapa
 �Kosketusnäytölliseen vakiovarusteeksi asennettuun 12,1-tuumaiseen 

CCI 1200 -ohjauspäätteeseen perustuva intuitiivinen käyttökonsepti ja 
ergonomisesti muotoillut ohjaussauvat

 �Oikeanpuoleinen ohjaussauva kiinnityslaitteen pikasäätöjä varten
 Vasemmanpuoleinen ohjaussauva tyhjentämistä varten
 �Selkeä ja helppokäyttöinen esitystapa suurten toimintopainikkeiden 

ansiosta
 �Yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä valikkorakenne
 �Ohjausyksiköt ovat integroitavissa minkä tahansa traktorin ohjaamoon 

ilman, että ne kaventavat näkyvyyttä

Selkeä ja intuitiivinen käyttötapa
Oikean ja vasemman puolen uudet hallintalaitteet 
mahdollistavat tärkeimpien komponenttien intuitiivisen ja 
helpon ohjauksen.
Uusimman tietokonesukupolven mukaiset kolme 
TTC-ajotietokonetta tarjoavat paljon potentiaalia 
käytännönläheisten toimintojen ja avustinjärjestelmien 
jatkuvaan käyttämiseen.
Koneen päätelaitteen lisäksi Keiler 2 RK22 voidaan varustaa vielä 
kahdella korkeatarkkuuksisella videopäätteellä digitaalista 
kamerajärjestelmää varten. Jopa 7 korkeatarkkuuksista 
digitaalikameraa tuottavat hämmästyttävän tarkan kuvan 
kosketusnäyttöön ja mahdollistavat koneen entistä 
tehokkaamman käytön ja työtulosten optimoinnin. Lisää 
mukavuutta tarjovat yksilöllisesti käyttäjän työtapaan 
mukautettavat asettelut ja videokuvan zoomaustoiminto.

Päätelaite
 �Yhdenmukaiset ergonomiset muodot ja kuviot auttavat hahmottamaan 

toiminnot nopeasti
 �Perspektiivi ei vaihdu koneen näyttökuvissa,

mikä helpottaa suuntien ymmärtämistä ja antaa 
käyttäjälle varman otteen 
koneen käyttöön



R-Connect KEILER 2 RK22 -MALLIN SUUNNITTELUKONSEPTI
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"Muoto seuraa toimintoa" on uuden upean Keilerin 
suunnittelussa käytetty periaate. 
Yksinkertaiset ja selvät geometriset muodot yhdessä 
vastavärien, keltaisen ja sinisen, kanssa ovat optisesti 
korostetun ulkomuodon perusta.
Helposti tunnistettava ja mieleenpainuva tuotelogo 
alleviivaa uuden Keiler-mallin dynaamista ja tehokasta 
ilmettä. 
Uuden ROPA Keiler 2:n selkeä ja moderni ulkomuoto 
symbolisoi digitalisaatiota ja 4:nnen sukupolven 
maataloustekniikkaa. 

Sininen viiva kuvaa Keilerin ja R-Connect 
-telematiikan välistä yhteyttä.
Innovatiivinen, pelkistetty rakenne yhdistettynä 
toiminnallisuuteen ja huoltoystävällisyyteen 
ovat suunnittelija Carolin Paintnerille erittäin 
tärkeitä ominaisuuksia. Tämä voidaan tiivistää 
lauseeseen: "Hienoa on se, mikä toimii".

Älykkäästi verkotettu R-Connectin kanssa
Telematiikkaratkaisu, jolla maatilan ja logistiikan hallinta on verkotettu kokonaisvaltaisesti reaaliaikaisen tuen, videodokumentaation, vianmäärityksen 
ja Service 4.0 -huolto-ohjelmiston kanssa. Yksinkertainen käyttökonsepti auttaa lyhentämään koulutusaikoja.

Kohdistetusti sijoitetut tyhjät tilat 
korostavat hyvää järjestystä

Yksilöllisesti käyttäjän työtapaan 
mukautettavat asettelut

Progressiivinen värien käyttö 
helpottaa tärkeiden kohteiden 
huomaamista



Keiler-kone soveltuu erinomaisesti myös 
sellerisadon vaikeisiin olosuhteisiin, 
koska se on varustettu yksilöllisesti 
varusteltavalla erikoiskasveille 
tarkoitetulla kiinnityslaitteella ja koska 
voidaan käyttää sopivaa rivietäisyyttä 
vannasrullattomassa kiinnityslaitteessa. 
Sadonkorjuujakson aikana syyskuusta 
marraskuuhun sääolosuhteet ja maan 
laatu voivat aiheuttaa haasteita. Suuren 
puhdistustehonsa ansiosta ROPA Keiler 
2 -mallia voidaan käyttää kuitenkin 
myös sellerisadon korjaamiseen. Näin 
yrityksessä ei ainoastaan säästetä 
toisen erikoiskoneen hinta, vaan lisäksi 
Keiler-koneen käyttöajat pitenevät ja 
tuotantokustannukset pienenevät. Kaikki 
erikoiskasveille tarkoitetut kiinnityslaitteet 
on vakiovarusteisesti varustettu ROPA-
pikavaihtojärjestelmällä, ja ne ovat 
yksilöllisesti konfiguroitavissa.

Monipuolinen ja myös erikoiskasveille soveltuva

Monissa maatalousyrityksissä Saksassa 
sipuleilla on ollut viime vuosina yhä 
suurempi merkitys. Sipuleita nostetaan 
lajikkeesta riippuen kesäkuusta 
syyskuuhun ja kuivataan karhoissa. 
Sen jälkeen kuivatut sipulit kerätään 
ja varastoidaan. Keiler-mallin ja ROPA-
karhonnostolaitteen suurella teholla 
sipulit voidaan kerätä hellävaraisesti ja 
tehokkaasti. Vakiovarusteisen ROPA- 
pikavaihtojärjestelmän ansiosta 
Keiler-mallin kiinnityslaite on 
vaihdettavissa muutamassa 
minuutissa vannaskiinnityksestä 
karhonnostolaitteeseen.

Olipa kyseessä yksi- tai kaksirivinen viljelys 
tai penkkirivistö, ROPA-kiinnityslaitteella 
porkkanoiden nostaminen käy helposti 
ja hellävaraisesti. Yksilöllisesti varustettu 
kiinnityslaite voidaan varustaa yksin- tai 
kaksinkertaisella porkkanannostimella 
Saksan toiseksi suosituimman juureksen 
keräämiseksi vaurioittamatta sitä. 
Valinnaiset harjavalssit huolehtivat 
porkkanoiden tasaisesta ja erityisen 
hellävaraisesta kuljetuksesta koneen 
sisällä. Toimintaa voidaan mukauttaa 
täydellisesti porkkanasadon olosuhteisiin 
portaattomasti säädettävillä 
puhdistusyksiköillä.

Sipulit Porkkanat Sellerit

Käyttökelpoinen vuoden ympäri TYYTYVÄISET ASIAKKAAT
12

Heinz-Georg Olligs
Kartoffel Olligs, Bedburg/Erft

Georg Honsel
Honsel Agrar, Rhede 

"Hedelmällisellä Kölnin-Aachenin lahden alueella, jolla on aina 
viljelty perunoita, olemme erikoistuneet tuottamaan satoa 
asiakkaillemme ympäri vuoden. Idätämme etukäteen, aloitamme 
sadonkorjuun toukokuussa ja muokkaamme maata marraskuulle. 
Keilerin teho on saanut meidän vakuuttumaan koneen 
tehokkuudesta, erityisesti märissä olosuhteissa. Sen tehokkuus 
ja sadon hellävarainen käsittelytapa ovat vertaansa vailla. Sadon 
korjaaminen Keilerilla on hauskaa. Me lähes riitelemme siitä, kuka 
saa nostaa sadon Keilerilla."

"Meillä on perunoiden ja sipuleiden kasvattamiseen keskittyvä 
maatalousyritys, joka toimii ekologisten periaatteiden mukaisesti. 
Erittäin tärkeätä mielestämme on sadon hellävarainen käsittely, 
koska markkinoitava laatu on meille ensiarvoinen asia. Erityisen 
positiivisia näkökohtia ovat alhaiset käyttökustannukset ja koko 
työhydrauliikan erittäin joustava ohjaus. Tässä suhteessa ROPA on 
jälleen ylittänyt itsensä."

 www.ropa-maschinenbau.de



Puhdistus- ja erottelujärjestelmät
1514

Kun sato halutaan erottaa 
tehokkaasti ja hellävaraisesti 
epäpuhtauksista maatyypin 
ollessa kevyttä ja helposti 
siivilöitävää, Keiler II Classic 
-mallimme varustettuna 
2 puhdistushihnalla on 
optimaalinen valinta.

Kun sato halutaan erottaa 
tehokkaasti epäpuhtauksista, 
Keiler II -mallimme varustettuna 
4 puhdistushihnalla on 
täydellinen ja yleisesti sopiva 
valinta.

DoubleSelect - lisävaruste 
erottelutehon lisäämiseen 
paakkuisissa ja kivisissä maasto-
olosuhteissa.



DoubleSelect-lisävaruste erottelutehon lisäämiseen
paakkuisissa ja kivisissä maasto-olosuhteissa tulee 
saataville RK22-malliin vasta vuoden 2025 sesonkia 
varten. Tässä vaihtoehdossa on ylimääräinen 
kolminkertainen sormikampa kiinnitettynä Igel-
laitteeseen 2 ja erillinen roskaura. Lisäksi siinä 
on sisääntyönnettävä lajittelutaso Igel-laitteen 
3 vieressä. Ylimääräisen ympäri kiertävän 
sormikamman korkeus tulee olemaan säädettävissä 
RK22 Double-Select -mallissa sähköisillä 
nostoruuvimoottoreilla molemmin puolin.

ROPA Keiler 2 RK22 - DoubleSelect

Kuvassa Keiler 2, RK22 vuoden 2024 sarjasta 
alkaen
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Erottelemalla alusta
vasti paakut ja kivet 
sadon joukosta 
pystytään ehkäisemään 
selvästi perunoiden 
vaurioitumista jatkokä
sittelyssä ja nostamaan 
perunat hellävaraisesti. 
Kaikki UFK-yksiköt 
voidaan vaihtoehtoisesti 
varustaa ympäri 
kiertävillä harjoilla (UBK).



Seulakuljetin 1

Seulakuljetin 2

Lehtikuljetin
Kiertävä sormikampa

(vaihtoehtoinen 
kolmoispoistovalssi)

Keruuhihna

Roskakuljetin

Säiliön kangasrullapohja

Igel 1

Igel 2

Kolmoispoistovalssi

Roskien palautuskuljetin

Likakuljetin (lisävaruste)

Roskienpoistokuljetin

Tehokas puhdistus kahdella Igel-laitteella
Keiler 2 RK22 -malliin on otettu monia Keiler 2 -mallin hyviksi 
osoittautuneita rakenneryhmiä. Perunannostimien välinen 
pääasiallinen ero koostuu kahdesta Igel-hihnasta, jotka 
toimivat Keiler 2 RK22 Classic -koneen erotuslaitteina. 
Kokonaiskonsepti vakuuttaa vähäisen puhdistustarpeen 
(hiekkainen ja/tai eroteltu maa-aines), erittäin suuren 
puhdistustehon ja tuotteiden mahdollisimman 
hellävaraisen käsittelyn ansiosta. Keiler 2 RK22 Classic 
ja sen molemmat puhdistuslaitteet Igel 1 ja Igel 2 
ovat erittäin selkeäkäyttöisiä, helppopääsyisiä ja 
huoltoystävällisiä.
Loivasti nousevassa ja kookkaassa 
keruuhihnassa on valinnainen roskaura 
ja riittävästi mukavaan työskentelyyn 
tarvittavaa tilaa jopa kahdeksalle 
hengelle. Ulostyönnettävän 
korokkeen ansiosta kone tarjoaa 
riittävästi tilaa myös lisälajittelijoille 
roskauran vieressä. 
Korkeussäädettävien 
korokkeiden ansiosta 
jokaisen työpisteen 
voi sovittaa 
yksilöllisesti ja 
ergonomisesti.

Painopiste juurikkaiden laadussa ja hellävaraisessa 
käsittelyssä
Keiler 2 Classic on helppoihin käyttökohteisiin tarkoitettu 
erikoiskoneeemme. Neljän puhdistushihnan sijaan Classic-mallissa on 
kaksi puhdistushihnaa. Kahden Igel-laitteen järjestelmässä yhdistyvät 
juurikkaiden hellävarainen käsittely, paras mahdollinen laadunvalvonta 
ja suuri nostoteho. Hiekkaisilla, helposti seulottavilla maatyypeillä sato 
ohjautuu hellävaraisesti lyhintä mahdollista puhdistusreittiä pitkin 
säiliöön. Saatua lisätilaa hyödynnetään suuremman lajittelutason 
käyttämiseksi, joka tarjoaa paikan laadun valvontaan jopa 8 hengelle.

ROPA KEiler 2 RK22 Classic jossa 2 Igel-laitetta ROPA KEiler Classic RK22
18

Valinnaisesti kaksinkertaisella 
sormikammalla
tai poistovalssipaketilla



Seulakuljetin 1

Seulakuljetin 2

Lehtikuljetin

Kiertävä sormikampa

Keruuhihna

Roskakuljetin

Säiliön kangasrullapohja

Igel 1

Igel 2

Igel 3

Igel 4

Kolmoispoistovalssi

Kaksoispoistovalssi

Roskienpoistokuljetin

Likakuljetin

Kaikkia hihnoja ja valsseja 
käytetään hydraulisesti ja 
niiden nopeuden voi siten 
säätää portaattomasti.

ROPA KEiler 2 RK22 jossa 4 Igel-laitetta Twin-Clean
20

Twin-Clean on ROPAn uuden järjestelmän 
nimi, jossa ensimmäinen seulakuljetin on jaettu 
juurikkaiden nostoketjuun ja seulakuljettimeen. 
Tällöin kumpaakin hihnaa voidaan käyttää eri jaolla 
ja eri nopeudella. Tästä on hyötyä myös siksi, että 
ensimmäinen nostoketju voidaan vaihtaa nopeasti 
eri sadonkorjuun olosuhteita tai sipulivarustukseen 
vaihtamista varten. Mukautettu seulakanava on 
suunniteltu siten, että Twin-Clean voidaan asentaa 
jälkikäteen. Ketjujen korkeusero lisää seulonnan 
tehoa.

Ravistimen hydraulinen käyttökoneisto

Ravistimen hydraulinen käyttökoneisto

Seulakuljettimen hydraulinen 
käyttökoneisto

Nostoketjun hydraulinen käyttökoneisto

Keiler 2 RK22 -mallin ensimmäisen nostoketjun 
tai seulakuljettimen suuntaa voi vaihtaa 
hydraulisesti.


