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Taysin hydraulinen kaytto

Taysin hydraulinen ohjausjérjestelmé mahdollistaa automaattisen kierrosnopeudensaadon
kaikissa puhdistusyksikoissa. Kaikkien puhdistusyksikéiden nopeutta voidaan saataa
portaattomasti ulosottoakselin nopeuden ollessa vakio.

Eri nosto-olosuhteissa puhdistuselementteja voidaan kontrolloida yksittéain koneen nopeutta
saatamalld. Kun tayttd voimaa ei tarvita, voimansiirtoakselin kiertonopeutta ja moottorin
nopeutta voidaan pienentéa.
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Noston hallinta - taysin automaattinen ROPA vannaspaineen saato

B Vannaspaineen kevennys ja paineen saaté tarpeen mukaan (lisdvaruste)

B Sadtaminen onnistuu ajon aikana katevasti traktorin hytista

B Syvyydenohjain ja vannaspaineensdadon kevennys

B Lisavarusteena erilaisia vantaita (yksiterainen, kaksiterainen, kolmiterainen)
B Lisavarusteiset erilaiset painorullat (tasaiset, syvat)

B Lisavarusteena kivisuojaus nosto vantaille

Lisa kiekkoleikkuri (lisavaruste)

Lisa kiekkoleikkuri leikkaa suuren maaran varsia ilman tukoksia.

Hydraulisesti ohjattava/vetava kiekkoleikkuri oikea/vasen (isivaruste)

Hydraulisesti ohjattu kiekkoleikkuri varmistaa puhtaan ja tehokkaan noston ilman tukoksia. Nopeutta voidaan kontrolloida
manuaalisesti tai automaattisesti riippuen ajonopeudesta - valinnaisesti synkronoidusti tai johtaen.




Standardi ROPA pika-vaihto
jarjestelma - Korkea hyotysuhde
lyhyilla asennus ajoilla

ROPA on suunnitellut uuden kdytannéllisen nopea-vaihto -jarjestelman,
jolla voidaan vaihtaa rivi- ja karhenoston valilla. Keiler 1:ssa voidaan
vaihtaa perunan nostosta sipulin nostoon vain muutamassa minuutissa ja
toisinpain. Yksi ihminen voi suorittaa koko yhdistamisprosessin helposti
ilman erityisia tydkaluja. Kaytannéllinen ratkaisu perunanviljelijoille, joiden
tulee mahdollisesti vaihtaa nosto tapaa useita kertoja paivassa nostaakseen
sipuleita, porkkanoita ja punajuuria.

Nopeampi ja helpompi vaihtaa nostotapaa

Kuljettaja voi tehda vaihdon yksin ilman muiden apua
Ei tarvetta erityistydkaluille

Muutos voidaan tehda pellolla

Nostolaitteen kiinnitys mahdollistaa seulakuljettimien nopean ja helpon
vaihdon - seka vaihdon eri jakoon

Saattomatto ja seulakuljetin voivat toimia synkronisesti




Ainutlaatuinen
nosto-ohjelma
ruiskutusurille

M Yksinkertainen ja nopea kaivuu
lapi ruiskutusurien

M Ei vahingoita viereisia perunariveja

M Ei vaadi ylimaaraista rivi rengasta




Kaksoissuistinrulla

Nappulamatto 1

Seulakuljetin 2 Suistinrulla

Varsimatto
T . . Nappulamatto 2
Kasinvalintakuljetin

Roskakuljetin

Roskalinjan palautuskuljetin

Kaikki matot ja rullat on
hydraulisesti ohjautuvia,
jonka ansiosta nopeudet
voidaan saataa
portaattomasti.

Seulakuljetin 1 Sailion pehmea purkukuljetin
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Kateva kuormaus - jopa
korkeisiin peravaunuihin

M Erillinen ohjainyksikk® sailidn tyhjentamiseen vakiona

B Pehmea purkukuljetin perunoiden helldvaraiseen kasittelyyn
(lisdvarusteena metalliliuskat)

B Taysin ohjattava sailidon tayttdkuljetin hellavaraiseen ja
optimaaliseen sdilion tayttdéon

M Hydraulisesti alas taitettava sailion etuosan jatke (lisdvaruste)
H Tayttosupplio kumivaimentimilla (lisavaruste)

B Automaattinen tdyttd automaattisella tayttétason saadolla
(lisdvaruste)

M Sailion tayttokorkeus voidaan saataa eri kasveille traktorin
ohjausyksikdsta



Kaksoissailio

B Tuplasti hyva - erillinen sailidn taytt6 ja tyhjennys
H Sailidn jaettavissa kolmesta yhteen
H Sailion kapasiteetti: paasailido noin 4.5 t, lisasailidé noin 1.5 t

M Lisasailid voidaan tyhjentaa traktorin hytista tai
lajittelutasolta

B Hydraulisesti taitettava jaettava laatikointisuppilo

Jaetut kourut ja viisi portaattomasti saadettavaa Taysin integroitu syottokuljetln erillisen sailion optimaaliseen
lajittelurullaa helpottavat alamittaisten kasvien lajittelua tayttoon
erilliseen sailioon



Laitteen avoin rakenne
mahdollistaa helpon
huollettavuuden ja puhdistuksen

Ml Looginen sahkésuunnittelu, kaikki johtimet on merkitty koko
kaapelin pituudelta

M Integroitu diagnostiikkajarjestelma
M Laakerit, pultit ja komponentit ovat DIN standardia
B Korkealuokkaiset hydrauliikkalinjat

Tilava - omat paikat letkuille ja kaapeleille




Tekniset tiedot - ROPA Keiler 1: Erikoisvarusteet vakiona:

Pituus: 9,600 mm M Taysin hydraulisesti ohjattava nostoprosessi

Leveys: 3,000 mm B Automaattinen riviseuranta
Korkeus: 3,530 mm (26.5" renkaiden kanssa)

Sailion tilavuus: noin 6,000 kg

M Nopea nostimen vaihto-ominaisuus

M Traktorista portaattomasti saadettavat nosto- ja varsikuljettimet
Sailion leveys: 2,235 mm

Sailién purkukorkeus: 4,200 mm M 900 mm levea 2. nappulamatto

Vetoaisan pituus: 1,730 mm M Erotteluyksikkd neljalla sormisuistimella (RFC rotary finger
Raidevali: 2,350 mm combs), kahden yhtenaisen rivin nopeutta voidaan saataa
erikseen

Nostokuljetin 1 - leveys: 800 mm
M Roskakuljetinta voidaan ohjata ja sddtaa portaattomasti

Nostokuljetin 2 - leveys: 840 mm onaRe
kasinvalintamatolta

Varsimaton leveys: 950 mm

Nappulamatto 1 leveys: 1,050 mm (800 + 250 mm) M 6 tonnin sailié pehmustetulla purkukuljettimella

Nappulamatto 2 leveys: 900 mm M Vetoaisan ja akselin hydraulinen ohjaus

Esierottelu hydraulisesti ohjatuilla kaksoissuistinrullilla, M Hydraulinen tukijalka

korkeus ja nopeus saadettavissa nostopoydalta ) ) o )
M Vakiona suuret 600/55-26.5 renkaat, jarrut (paineilma tai

Paaerottelu nelirivisella sormisuistimella (UFK), hydraulikayttsinen)

korkeuden ja nopeuden saato nostopoydalta
M ISOBUS-ohjausyksikké helpottaa toimintojen saatamista

Kasinvalintamaton leveys: 750 mm '
traktorista

Roskakuljettimen leveys: 300 mm

Tehontarve traktorista: alkaen 60 kW
Voimansiirtoakselin pyorimisnopeua: 540 rpm
Rivivali: 750 mm - 900 mm

Varrenvetorullat: @ 340 mm




Lisavarusteet:

® Runko ja renkaat

- Vy6renkaat 600/55 R26.5
- Vyérenkaat 710/45 R26.5
- Rivipyora 16.5/85-24

- Automaattinen hydraulinen
kaltevuudensaatétoiminto

B Nosto- / seulontamatto:

- Traktorista ohjattava portaaton hydraulinen
nostosyvyydensaaté mekaanisen
vannaskevennyksen sijaan

- Painorulla, syvd malli

- Vannas, yksiterainen

- Vannas, kolmiterdinen

- Nosto vantaiden kivisuojaus

- Hydrauliikka hydrauliselle kiekkoleikkurille/
karheennostimelle

- Hydraulisesti vetava kiekkoleikkuri oikealle puolelle

- Mekaaninen oikean puolen lisaleikkuri

- Karheennostovarustus

- Karheennostopaa syvyydensaatopyorilla eri kasvien
kuten porkkanoiden nostoon

- Varsienvetopyorat, leveampi malli {75 mm)

- Sekoitin seulontakanava 1:een, parempaan
varsien ja perunoiden erotteluun

- Ruostumattomasta teraksesta valmistetut levyt
seulontakanavaan 1

- Vetoakselin kumilapat
- Seulamatto 1:n puhdistusrullat

m Varsien erottelu:
- Seitsemas varsien erottelurivi
- Varsimatto (harvempi) > 250 mm

B Erottelu:

- Nappulamattojen 1 ja 2 hydraulinen kallistus
automaattisesti ohjautuvan sylinterin avulla

- Py6rivan sormisuistimen (RFC) sahkdinen
korkeudenséatd

- 6 x pydrivat harjasuistimet (sormisuistimien
sijaan), kaksi rivia erikseen ohjattavissa, nopeus
saadettavissa

- Nappulamatto 1: ssa spiraalin muotoinen alempi
suistinrulla (esim. porkkanoille)

B Kasinvalintamatto:

- Lajittelurullasto neljalla akselilla, portaaton saatd
25 - 40 mm, sisdltaa sailion

- Roskalinjan palautinkuljetin vaihtolapalla

- Hydraulisesti toimiva kerailysailién tyhjennyskuljetin

m Sailio:

- Sailion pehmustettu purkumatto.xx

- Sailion etuosan hydraulinen taitto

- Laatikon tayttosuppilo 900 mm leved, hydraulisesti

laskeutuva

- Laatikon tayttosuppilo 1 900 mm levea,

hydraulisesti laskeutuva

- Sailion tayttéautomatiikka

m Kayttdmukavuutta lisdavat toiminnot:

- ROPA kosketusnayttd perus ROPA ohjauslaitteen
sijaan

- Ohjausyksikké "PLUS" kasivalintatasolla;
menkaaninen sdatd erotinyksikdiden ohjaukseen ja
nostotoimintojensadtd ohjauslaitteelta

- Ohjausyksikké "PREMIUM" kasivalintatasolla;
erotinyksikdiden sahkdinen nopeuden saato

- Ohjelmointipainikkeet 6 nosto-ohjelman
tallentamiseen

- Automaattinen nostomattojen nopeuden ja
ajonopeuden synkronointi

- ROPA-ohjauslaitteessa TASC kontrolli kasvien
valintaan

- Perus ISOBUS-laitteet traktori ilman sovitusta

- Jopa 4 LED-valaisinta seulontatasolla, py6rivilla
sormisuistimille (RFC rotary finger combs) ja
|ajittelukuljettimille seka 1 py6riva varoitusvalo

- Videojarjestelmd, jossa 6 kamerapaikkaa

- Tarvikelaatikko vasemmalla olevissa tikkaissa

m Aurinko ja sadsuoja:

- Katos | - aurinkosuoja kasivalintapdydalle ilman
sivuja, asennuskehyksella

- Katos I - aurinkosuoja kasivalintapdydalle
sivuseinilla, asennuskehyksella

- Katosvalot
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ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
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